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 ۸من  ۱صفحة 
 

 اللجنة الفنية المنبثقة لقطاع مواصفات المنتجات الكيميائية والبترولية والنسيج

 :قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية  -تحديث المواصفات القياسية السعودية المتبناة بلغتها ): ج -١(

 " قائمة بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بلغتها التي تم تحديث أو سحب  مراجعها" 

رقم المواصفة  م
 السعودي

رقم المرجع أو المرجعية  المرجع الحديث أسم المواصفة باللغة الإنجليزية أسم المواصفة باللغة العربية
 الدولي

۱ SASO-ISO 
2493 :2007 

تقدير مقاومة  –الورق والكرتون 
معدل ثابت  – ۱الجزء  –الانحناء 

 للانحراف

Paper and board -- Determination 
of bending resistance -- Part 1: 
Constant rate of deflection 

0BISO 2493-1 :2010 
 

 

1BISO 2493 :1992 

تقدير مقاومة  –الورق والكرتون 
 اختبار نوع تابر – ۲الجزء  –الانحناء 

Paper and board -- Determination 
of bending resistance -- Part 2: 
Taber-type tester  

2BISO 2493-2:2011 

۲ SASO ISO 
3034 :2008 

تقدير سُمكِ  --اللوح الليفي المتموّج 
 الصفيحة المفردة

Corrugated fibreboard -- 
Determination of single sheet 
thickness 

3BISO 3034:2011 4BISO 3034 :1975 

۳ SASO ISO 
3035 :2008 

تقدير مقاومةِ  -اللوح الليفي المتموج 
 السحق المستوي

Corrugated fibreboard -- 
Determination of flat crush 

5BISO 3035:2011 6BISO 3035:1982 
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 ۸من  ۲صفحة 
 

resistance 

٤ SASO-ISO 
3781 :2008 

تقدير قوّةِ الشدِّ بعد  --الورقة والكرتون 
 الغمرِ في الماءِ 

Paper and board -- Determination 
of tensile strength after immersion 
in water 

7BISO 3781 :2011 8BISO 3781 :1983 

٥ SASO-ISO 
7263:2010 

تقدير مقاومةِ السحق  –الوسط المموج 
 المستوي بعد تحزيز المختبر

 Corrugating medium -- 
Determination of the flat crush 
resistance after laboratory fluting 

9BISO 7263:2011 10BISO 7263:2008 

٦ SASO-ISO 
11093-7:2007 

 - -اختبار اللب  - -و الكرتون الورق
تقدير معامل الانثناء : الجزء السابع 

 بالطّريقة ذات الثلاّثة نقاط

 Paper and board -- Testing of 
cores -- Part 7: Determination of 
flexural modulus by the three-
point method 

11BISO 11093-7:2011 12BISO 11093-7:1997 

۷ SASO ISO 
12192 :2008 

تقدير قوة الانضغاط  -الورق والكرتون 
طريقة السحق الحلقي –  

Paper and board – Determination 
of compressive strength -- Ring 
crush method 

13BISO 12192 :2011 14BISO 12192 :2002 

۸ SASO ISO 
12625-1 :2008 

الجزء  –ورق المنديل ومنتجات المنديل 
ة على التوجيهات العام  - ۱رقم 

 الشروط

Tissue paper and tissue products -- 
Part 1: General guidance on terms 

15BISO 12625-1 :2011 16BISO 12625-1 :2005 
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 ۸من  ۳صفحة 
 

۹ SASO ISO 
15320 :2008 

تقدير  -الورق والكرتون، عجائن
خماسي كلوريد الفينول في الماء 

 المستخلص

Pulp, paper and board -- 
Determination of 
pentachlorophenol in an aqueous 
extract 

17BISO 15320 :2011 18BISO 15320 :2003 

۱۰ SASO ISO 
2431 :2010 

تقدير وقت -الدهانات والورنيشات
 التدّفقّ باستعمال اكواب التدفق

Paints and varnishes -- 
Determination of flow time by use 
of flow cups 

19BISO 2431 :2011 20BISO 2431 :1993 

۱۱ SASO ISO 
4628 :2010 

تقييم تدهور  -الدهانات والورنيشات 
تعيين كمية و حجم العيوب  –الطلاء 

وكثافة التغّييرات المنتظمة في الظهور 
تقييم الدّرجة للخطّ بطريقة :  ٦جزء -

 الشّريط

 

 

 

 

Paints and varnishes -- Evaluation 
of degradation of coatings -- 
Designation of quantity and size of 
defects, and of intensity of uniform 
changes in appearance -- Part 6: 
Assessment of degree of chalking 
by tape method 

ISO 4628 :2011 ISO 4628 :2007 
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 ۸من  ٤صفحة 
 

۱۲ SASO ISO 
7783-1:2010 

 

تقدير خواص  –الدهانات والورنيشات 
 أسطريقة الك –انتقال بخار الماء 

Paints and varnishes - 
Determination of water-vapour 
transmission properties - Cup 
method 

ISO 7783:2011 ISO 7783-1:1996 
 
 
 
ISO 7783-2:1999 

۱۳  

SASO ISO 
7783-2:2010 

۱٤ SASO ISO  

12137-1:2010 

 

تقدير مقاومة   –الدهانات والورنيشات 
 التلف

Paints and varnishes -- 
Determination of mar resistance 

ISO 12137:2011 ISO 12137-1:1998 
 
 
 
 
 

۱٥  

 

SASO ISO 
12137-2:2010 

 
 
ISO 12137-2:1997 
 

۱٦ SASO ISO 
175 :2006 

طرق اختبار تقدير تأثير الغمر  –اللدائن 
 بالكيماويات السائلة

Plastics -- Methods of test for the 
determination of the effects of 

ISO 175 :2010 ISO 175 :1999 
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 ۸من  ٥صفحة 
 

immersion in liquid chemicals 

۱۷ SASO ISO 
178 :2006 

 Plastics -- Determination of تعيين خواص الانثناء –اللدائن 
flexural properties 

ISO 178 :2010 ISO 178 :2010 

۱۸ SASO ISO 
179-1 :2006 

ص الصدم شاربي تعيين خوا –اللدائن 
اختبار الصدم بدون  –الجزء الأول  –

 أداة

Plastics -- Determination of 
Charpy impact properties -- Part 
1: Non-instrumented impact test 

ISO 179-1 :2010 ISO 179-1 :2001 

۱۹ SASO ISO 
294-5 :2008 

التشكيل بالحقن لعينات –البلاستيك 
 -لدنه بالحراره الاختبار للمواد الم

تحظير العينات : الجزء الخامس
 القياسيه لبحث تباين الخواص

Plastics -- Injection moulding of 
test specimens of thermoplastic 
materials -- Part 5: Preparation of 
standard specimens for 
investigating anisotropy 

ISO 294-5 :2011 ISO 294-5 :2001 

۲۰ SASO ISO 
1043-1 :2008 

الرموز والمصطلحات  -البلاستيك
أساس البوليمرات : ۱-الجزء -المختصر

 والصفات الخاصة

Plastics -- Symbols and 
abbreviated terms -- Part 1: Basic 
polymers and their special 
characteristics 

ISO 1043-1 :2011 ISO 1043-1 :2001 

۲۱ SASO ISO 
1043-2 :2006 

الرموز والمصطلحات  -اللدائن
المواد المالئة -الجزء الثاني-المختصرة

 والمواد المقوية

Plastics - Symbols and abbreviated 
terms - Part 2: Fillers and 
reinforcing materials                                                  

ISO 1043-2 :2011 ISO 1043-2 :2000 
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 ۸من  ٦صفحة 
 

۲۲ SASO ISO 
1874-1:2008 

البولي أميد المقولبة  –البلاستيك 
نظام : الجزء الأول  –والمواد المنبثقة 

 التصميم وأساس الخواص

Plastics -- Polyamide (PA) 
moulding and extrusion materials -
- Part 1: Designation system and 
basis for specificatio 3Tn 

ISO 1874-1:2010  ISO 1874-1:1992 

۲۳ SASO ISO 
3343:2008 

تقدير مؤشر توازن  –الخيوط المقواة 
 البرم

Reinforcement yarns -- 
Determination of twist balance 
index 

ISO 3343:2010 ISO 3343:1984 

۲٤ SASO ISO 
3598:2008 

 –الخيوط   -النسيج الزجاجي
 المواصفات الأساسية 

Textile glass - Yarns - Basis for a 
specification 

ISO 3598:2011 ISO 3598:1986 

۲٥ SASO ISO 
4611:2008 

تقدير آثار  -  البلاستيكية المواد
  الماء ، التعرّض لخفض الحرارة برش

 المالح والضباب

3TPlastics - Determination of the 
effects of exposure to damp heat, 
water spray and salt mist 

ISO 4611:2010 ISO 4611:2008 

۲٦ SASO ISO 
4901:2008 

المقوى المعتمد على راتنج  البلاستيك
تقدير محتوى  -البوليستر غير المشبع

الستايرين المتبقي ، فضلا عن  مونيمر
غيرها من محتوى الهيدروكربونات 
العطرية المتطايرة ، بواسطة 

 كروماتغرفي الغاز

3TReinforced plastics based on 
unsaturated-polyester resins -- 
Determination of the residual 
styrene monomer content, as well 
as the content of other volatile 
aromatic hydrocarbons, by gas 
chromatography 

ISO 4901:2011 ISO 4901:1985 
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 ۸من  ۷صفحة 
 

۲۷ SASO ISO 
6721-1:2008 

تقدير الخواص  –المواد البلاستيكية 
 –۱الجزء –الميكانيكية الديناميكية 

 المبادئ العامة

3TPlastics - Determination of 
dynamic mechanical properties - 
Part 1: General principles 

ISO 6721-1:2011 ISO 6721-1:2001 

۲۸ SASO ISO 
11357-3:2008 

قياس كمية  –المواد البلاستيكية 
  - (DSC) (الحرارة بالمسح التفاضلي 

تقدير درجة الحرارة  -الجزء الثالث 
 والمحتوى الحراري للذوبان والتبلور

3TPlastics - Differential scanning 
calorimetry (DSC) - Part 3: 
Determination of temperature and 
enthalpy of melting and 
crystallization 

ISO 11357-3:2011 ISO 11357-3:1999 

۲۹ SASO ISO 
15015:2009 

صفائح متبلمرات ستايرين   -البلاستيك 
أكريلونيتريل المشكلة من تعديل 

 ABS , AEPDS and(التصادم 
ASA (-   المتطلبات وطرق الاختبار 

3TPlastics - Extruded sheets of 
impact-modified acrylonitrile-
styrene copolymers (ABS, AEPDS 
and ASA) - Requirements and test 
methods 

ISO 15015:2011  ISO 15015:2007 

۳۰ SASO ISO 
15063:2009 

البوليات  المستخدم في   -البلاستيك 
تقدير رقم    -إنتاج البولي يوريثان 

)  إن آي آر(م الهيدروكسيل   باستخدا
 الدراسات الطيفية 

3TPlastics - Polyols for use in the 
production of polyurethanes - 
Determination of hydroxyl number 
by NIR spectroscopy 

ISO 15063:2011  ISO 15063:2004 

۳۱ SASO ISO 
22196:2009 

قياس النشاط البكتيري على البلاستيكية 
 و الأسطح الأخرى الغير مسامية

3TMeasuremen of antibacterial 
activity on plastics and other non-

ISO  22196.2011 ISO 22196:2007 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43224
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37363


                                                                   ـةلمملكــة العربيــــة السعوديــا 
 الهيـئــة السعوديــة للمواصفــات والمقايـيـس والجــودة 
                   الإدارة العامة للمواصفات 
 إدارة اللجان الفنية 
 الكيميائية والبتروليةمنتجات الإدارة  
 
 
 

 

 ۸من  ۸صفحة 
 

porous surfaces 

۳۲ SASO ISO 
23559:2009 

الغشاء والصفيحة  –البلاستيكية  المواد
دليل اختبار الأغشية البلاستيكية  –

 المتلينة بالحرارة  

3TPlastics - Film and sheeting - 
Guidance on the testing of 
thermoplastic films 

SASO.ISO 
23559.2011 

ISO 23559:2007 
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